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Nyomtatott Aramkor

A nyomtatott aramkoroket nem vezetd lapra szerelik, nyomtatjak. Mivel a vezetékek ugyanazon
szinten nem keresztezhetik egymast, ezért a rétegeket nem vezet6 anyaggal valasztjak el. Mivel
a rétegek megvalodsitasa koltséges, ezért szamuk minimalizalasara torekszenek a tervezdk.

Faladatunkban a nyomtatott aramkorokon a vezetékek a lap ellentétes oldalélén elhelyezked6
input-output portok. A cél a sziikséges elvalaszté szintek minimalizéldsa.

Példaul, ha az abran lathaté bal oldali &ramkoron az A pontot a B-vel, a C pontot a D-vel kell
Osszekotni, akkor ez egyetlen szinttel megvaldsithaté. Ha azonban az A-t C-vel, B-t D-vel kell
osszekotni, akkor két szint sziikséges.
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Irj programot, amely a megvaldsitandd N vezeték végpontjainak ismeretében kiszamitja a minimalisan
sziikséges szintek szamat!

Bemenet. A pcb.in szoveges allomény els6 sora egy N pozitiv egész szamot tartalmaz (1 <
N < 10%) a vezetékek szdmét. A kdvetkezd N sor mindegyike két egész szdmot tartalmaz egy
sz6kozzel elvélasztva, X1, X (0 < X;1,Xi0 < 109), egy vezeték végpontjainak helyét a lap felsé
illetve a alsé élén. A végpontok helyének tavolsagat a bal széltol szamitjuk. Feltehetd, hogy a
2 - N végpontok kiilonbozoek.

Kimenet. A pcb.out szoveges dllomany els6 és egyetlen sora egy egész szamot tartalmazzon,
a minimdisan sziikséges szintek szdmat!
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